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Descrição 
 
Verniz fosco bicomponente para aplicação sobre basecoats Autobase Plus e AutoWave. 
Pode ser aplicado totalmente fosco, ou em conjunto com o Autoclear Classic, assim diferentes níveis de brilho podem ser alcançados. 
 
 

Produtos e Aditivos 

 
 Autoclear Classic Fosco 

Hardener Classic 
Plus Reducer 

 

Matérias Primas Básicas 
 

 
Autoclear Classic Fosco:   Resina Acrílica 
Hardener Classic:              Resina Poli Isocianato 
Plus Reducer:                    Solventes diversos 

 
Substratos indicados 
 

 
Autobase Plus 
Autowave 
 

 
Preparação da superfície 

 
             

 
 
 
 
 
 

 
Antes da aplicação, certifique que a camada de basecoat esteja limpa e livre de poeira. Cuidados devem ser 
tomados para evitar a sujeira em todas as fases, lembrando que a remoção da sujeira de revestimento fosco não é 
possível com polimento. 
 
Nota: para preparação da superfície checar a ficha técnica do basecoat. 
 
 

Mistura e Ajuste de nível de brilho 
 

 
 
 
 

Para nível máximo de fosqueamento 
 
4 partes  Autoclear Classic Mat 
1 parte    Hardener Classic 
10%        Plus Reducer  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para semi-brilho ou semi-fosco 
 
Diferentes níveis de brilho podem ser obtidos através da mistura do Autoclear Classic Mat (Fosco) 
com a quantidade necessária de Autoclear Classic (brilhante).  
Recomendada aplicação de chapa para avaliar o nível de brilho atingido, antes da aplicação no 
veículo. 

Nível de Brilho 
Autoclear Classic 

Brilhante (em volume) 
Autoclear Classic Fosco 

(em volume) 

Alto brilho 100 0 

Semi-brilho       
Semi-fosco 

70 30 

50 50 

30 70 

Fosco 0 100 

 
 
 
Então siga a relação de mistura indicada: 
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4 partes           Mistura do Autoclear Classic + Autoclear Classic Fosco 
1 parte             Hardener Classic 
10% - 30%       Plus Reducer 
 
 
Os níveis de brilho alcançados poderão variar dependendo da camada do filme e da aplicação do 
pintor. 
 

Ajuste da Pistola / Pressão de aplicação 
 

 
 
 

 
 
Bico:                          Pressão de aplicação: 
 
1.3 – 1.4 mm               1.7 – 2.2 bar 
                                    Para HVLP máximo 0.7bar    
 

Processo de aplicação 

 

 
 

 
Utilizar o reducer correto de acordo com a temperatura. 
Aplicar duas demãos simples com flash-off de 10 minutos. 
Aguardar um intervalo de 20 minutos a temperatura ambiente antes da secagem em estufa. 
 
Observação: O intervalo de flash-off depende das condições de temperatura e circulação do ar. 
                     Não é recomendado realizar a lavagem do veículo com pano ou esponja agressiva. 

 
 

Viscosidade 
 

 

 
 
 
26 - 30 segundos Copo Ford 3 à 25ºC 

  
Pot-life (vida útil da mistura com endurecedor) 

 

 

 
 
Autoclear Classic Fosco                            2 horas à 20°C 
(ou mistura com Autoclear Classic) 
 

 
  

 
Tempo de secagem 

  

 

 
   
20°C     60°C 
24H      30 MIN  
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Espessura do filme e Rendimento teórico 
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 Rendimento teórico de 6,0 a 7 m2/litro para uma espessura de filme seco entre 55 e 65 µm. 
 
O rendimento prático depende de muitos fatores como: forma do objeto, rugosidade da superfície, técnicas 
de aplicação, equipamento, pressão e condições de aplicação. 
 

  
Limpeza do equipamento 

  
 Reducer Sikkens ou solvente de limpeza base solvente. 

 
 

VOC 
  
 O índice de VOC deste produto é de 612 g/litro. 

 
 

Condição de estoque 

  
 O prazo de validade do produto é determinado a partir da sua data de fabricação e deve ser armazenado 

em local seco e ventilado e o produto deve estar fechado à 20°C. 
 
Evite flutuações extremas de temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


