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Descrição

Produto especial de limpeza desenhado para limpar equipamentos de aplicação de produtos base água.

Produto e aditivos

Produto Autowave Guncleaner
Aditivo Autowave Separator (TDS 6.92)

Materiais básicos:

Água e dissolventes

Processo de limpeza:

Depois de usar a equipamento limpar imediatamente enxaguando cuidadosamente todos os restos de
pintura até obter uma total limpeza. Posteriormente aclarar com uma pequena quantidade de Activator WB.

Limpeza com máquina lavadora:
Para obter o maior poder de limpeza, a máquina pode ser preenchida com Autowave Guncleaner puro.

Limpeza manual:
Autowave Guncleaner se presenta em forma pronta a usar como limpador.
No caso de ter que limpar resíduos de pintura secos no equipamento de aplicação, limpar primeiro com
dissolvente de limpeza.

Não deixar equipamentos de aplicação de aluminio de imersão em Autowave Guncleaner. Recomenda
utilizar equipamentos desenhados para utilizar produtos base água.

Segurança e saúde

Akzo Nobel Car Refinishes recomenda assegurar ventilação adequada durante a limpeza com o limpador
descrito, mediante o uso de extração de vapores. Deve utilizar-se mascara de proteção respiratória
adequada para vapores orgânicos.

Para além da proteção respiratória, utilizar sempre luvas resistentes a dissolventes para reduzir o risco de
absorção cutánea.
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VOC

2004/42/IIB(a)(850)96
O valor límite na UE para este produto (categoria: IIB. a) na forma pronta a usar é de máx. 850 g/litro em
VOC. O conteúdo em VOC deste produto na forma pronta a usar é de máx. 96 g/litro.

Armazenagem

A vida útil do produto é determinada em produtos armazenados sem terem sido abertos e a 20°C.
Evitar alterações bruscas de temperatura.

o Para uma óptima conservação, armazenar as embalagens abertos a temperatura de aplicação.
o Temperaturas de transporte e armazenagem entre 2°C e 35°C.
o Vida útil do produto, consultar  TDS S9.01.02

Akzo Nobel Tintas Para Automóveis, Lda
Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q, Quinta do Peixoto, Lugar da Torre
2580-512 Carregado Alenquer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação nesta ficha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do nosso conhecimento e nas leis vigentes: qualquer pessoa usando o
produto para qualquer outro propósito que o especificamente recomendado na ficha técnica de dados, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito
pretendido, o fará sobre a sua própria conta e risco. É sempre responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir toda a série de procuras das leis locais e a
legislação. Sempre ler a ficha de dados de segurança e a ficha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todos os conselhos que demos ou qualquer declaração feita
por nós acerca do produto (tanto nesta ficha técnica ou em outro lugar distinto) é correcta segundo o nosso melhor conhecimento mas nós não temos controlo sobre a qualidade ou o estado
do substrato nem dos muitos factores que afectam o uso e aplicação do produto. Por consequência, a menos que especificamente seja acordado por escrito de outro modo, não aceitamos
nenhuma responsabilidade em tudo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perca ou dano relacionado com a utilização do produto. Todos os
produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo normais e condições de venda. Deveria solicitar uma cópia deste documento e fazer uma
revisão cuidadosamente. A informação contida nesta ficha técnica está sujeita a modificação de quando em quando à luz da experiência e da nossa política de continuo desenvolvimento. É
responsabilidade do utilizador verificar que esta ficha técnica é a actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registradas ou licenciadas da Akzo Nobel.
Escritório Central
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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