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Descripción

Acabado mate bicomponente incoloro para aplicación sobre basecoat Autobase Plus y Autowave.
Se puede aplicar completamente mate, o en conjunto con el barniz Classic brillante, por lo que se pueden lograr diferentes niveles
de brillo.

Producto y aditivos

Autoclear Classic Mat
Hardener Classic
Plus Reducer

Materias primas basicas

Autoclear Classic Mat:   Resina Acrilica
Hardener Classic:          Resinas de poliisocianato
Plus Reducer: Solventes variados

Sustratos adecuados

Autobase Plus
Autowave

Preparação da superfície

Antes de la aplicación, asegúrese de que la capa de basecoat esté limpia y libre de polvo, se debe tener
cuidado para evitar la suciedad en todas las etapas. Recordando que la eliminación de la suciedad del
revestimiento mate no es posible con proceso de pulido

Nota: para la preparación de la superficie, consulte a ficha técnica del basecoat.

Mezcla y Ajustes de nivel de brillo

Para el máximo nivel de mate

4 partes  Autoclear Classic Mat
1 parte    Harneder Classic
10%        Plus Reducer

Para semibrillante a semimate

Una vez que se haya determinado el nivel de brillo, mezcle Autoclear Classic Mat con la
cantidad requerida de barniz Classic brillante. Aplicación recomendada de spray out panel
para evaluar el nivel de brillo alcanzado, antes de la aplicación al vehículo.

Nível de Brilho Autoclear Classic
(en volumen)

Autoclear Classic Mat
(en volumen)

Alto brillo 100 0

Semi-brillo
Semi-mate

70 30
50 50
30 70

Mate 0 100
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Luego siga la proporción de mezcla con indicada

4 partes           Mezcla de Autoclear Mat + Autoclear Classic brillante
1 parte             Harneder Classic
10% - 30%      Plus Reducer

Ajuste / pressão de aplicação

Bico:                          Presión de aplicación:

1.3 – 1.4 mm               1.7 – 2.2 bar
                                    Para HVLP máximo 0.7bar

Proceso de aplicación

Utilizar el reductor adecuado según la temperatura.
Aplique dos capas individuales con un tiempo de evaporación de 10 minutos.
Espere un intervalo de 20 minutos a temperatura ambiente antes de secar en un horno.

Nota: El intervalo de evaporación depende de la temperatura y las condiciones de circulación del aire.
         No se recomienda lavar el vehículo con un paño o esponja agresivos.

Viscosidade

26 - 30 segundos Copo Ford 3 à 25ºC

Pot-life (vida útil de la mistura después de la adición del endurecedor)

Autoclear Classic Mat
(o mezcla con barniz Classic brillante)

          2 horas a 20°C

Tiempos de secado

20°C     60°C
24H      30 MIN

espesor de la película y Consumo de material

Rendimiento teórico de 6,0 a 7 m2/litro para un espesor de película seca entre 55 y 65 µm.

El uso práctico del material depende de muchos factores, es decir, la forma del objeto, la rugosidad de la
superficie, las técnicas de aplicación, la presión y las circunstancias de la aplicación.
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Limpieza de equipos

Limpiadores de pistolas a base de disolventes o con disolventes Sikkens

VOC (COV)

El índice COV de este producto es de 612 g/litro.

Almacenamiento de productos

La vida útil del producto se determina cuando los productos se almacenan sin abrir a 20°C.
Evite las fluctuaciones extremas de temperatura.

AkzoNobel Car Refinish bv.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944


