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Beskrivelse

Formulert for behandling av thermoplastic karosserideler. Tilsetting av Elast-o-Actif til systemet vil bedre
fleksibiliteten i slik grad at overflaten kan motstå deformering uten å ta skade.

Produkt og tilsettinger

Elast-O-Actif

Basis råmaterialer:

Spesielle polyester harpikser.

Blandingsforhold etter volum:

Elast-O-Actif kan tilsettes de produkter som krever en økt grad av fleksibilitet for å motstå thermoplastic
deformering uten å ta skade. Forskjellige produkter kan ha behov for varierende blandingsforhold avhengig
av karosseridelens fleksibilitet.
Ref.: TDS S8.06.03c Plastik informasjon.

Produkt lagring

Produktets lagringstid forutsetter uåpnet produkt lagret ved 20°C.
Unngå ekstreme temperaturvariasjoner.
Produkt lagringsdata, se TDS S9.02.01

Bruk hensiktsmessig luftveis beskyttelse.
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler bruk av maske med friskluft tilførsel.

Akzo Nobel Car Refinishes AS
Addresse: Fløisbonnveien 6, 1410 Kolbotn
Telefon: +47 66 81 95 20

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

VIKTIG MERKNAD Informasjonen i dette databladet har ikke til hensikt å være uttømmende. De er basert på vårt nåværende kunnskapsnivå og på
gjeldende lovgivning. Enhver person som bruker dette produktet til et hvilket som helst formål annet enn det som er konkret anbefalt i det tekniske databladet
uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets egnethet for det aktuelle formål gjør det på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta
alle nødvendige forholdsregler for å oppfylle krav i lovgivning og lokale forskrifter. Les alltid HMS-databladet og det tekniske databladet for produktet hvis de
er tilgjengelige. Alle råd og alle utsagn vi gir vedrørende produktet (i dette databladet eller på annen måte) er riktige i henhold til den kunnskap vi besitter pr.
dag. Vi har ingen kontroll over kvaliteten på og tilstanden til underlaget og de mange andre faktorer som påvirker bruk og påføring av produktet. Hvis vi ikke
har bekreftet det skriftlig aksepterer vi ikke noe ansvar for produktets egnethet for formålet eller for ethvert mulig tap eller skade som måtte oppstå ved bruk
av produktet. Alle produkter som leveres og all assistanse som gis er underlagt våre standard vilkår og våre salgsbetingelser. Be om en kopi av dette
dokumentet og gjennomgå det grundig. Innholdet i våre tekniske datablader modifiseres fra tid til annen med utgangspunkt i våre erfaringer og vår policy om
kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å se til at han disponerer det gjeldende databladet før han tar produktet i bruk.

Navn på lakkprodukter som er nevnt i dette databladet er varemerker eller lisenser tilhørende Akzo Nobel.
Hovedkontor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

http://www.sikkenscr.com/

