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Définition et description 
 
Système de réparation des couleurs tri-couches utilisant la nouvelle base MM3360 : 

 FA12:RR 
 FA16:R3 
 MAZ46V 
 LEX3T5 
 HON9880 
 HON9881 
 HON9885 
 GMA15:G1E 
 GMA17:GPJ 

 
Consiste en différentes couches appliquées pour créer un effet couleur spécial, 
comme suit : 

 
- Couche de fond de base AW2.0 
- Couche intermédiaire de couleur AW2.0 MM3360 
- Vernis 

 
REMARQUE : cette fiche technique ne concerne pas les couleurs formulées avec la 
base MM666. 
Contrôle de la couleur à l'aide d'échantillons par pulvérisation 
 
Couche de fond : 
Appliquer la couche de fond jusqu'à couverture complète et le voile de déplacement pour 
une orientation optimale. Laisser sécher complètement toutes les couches avant 
d'appliquer la couche suivante. 
La couche de fond est à appliquer comme base standard AW2.0.  
 
Couche intermédiaire : 
Il faut déterminer la correspondance colorimétrique correcte en produisant un certain 
nombre d'échantillons par pulvérisation. 
La couleur change en fonction du nombre de couches intermédiaires appliquées. 
Répartir les panneaux de test de pulvérisation selon la matrice suivante. 
  
Remarque : 

- Cette matrice est une indication du nombre de couches intermédiaires à 
appliquer : appliquez toujours des échantillons de couleur en 1 couche de moins 
minimum et 1 couche de plus minimum qu'indiqué.  

- L'application dépend de la température, de l'humidité et de l'applicateur, et peut 
donc avoir une incidence sur le nombre de couches intermédiaires. 
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Couche 
intermédiaire 

Conseil 
CBP 

1 couche 2 
couches 

3 
couches 

4 
couches 

5 
couches 

FA12:RR CBP013      
FA16:R3       
MAZ46V       
LEX3T5 CBP040      
HON9880 CBP049      
HON9881       
HON9885       
GMA15:G1E CBP036      
GMA17:GPJ CBP036      

 
 
Laisser évaporer 15-20 minutes à 25 °C avant l’application du vernis, puis appliquer le 
vernis conformément à la fiche technique. 
 
L'opérateur peut déterminer la correspondance colorimétrique correcte à l'aide de ces 
échantillons de couleur. 
- Numéroter chaque panneau, en indiquant le nombre de couches de fond et d'effet 
appliquées sur le panneau. 
 
NE PAS PULVÉRISER CHAQUE PANNEAU SÉPARÉMENT. 

 

  
 
Supports appropriés 
  
Toutes les finitions OEM existantes. 
N'importe quel produit de préparation Sikkens, à l'exception des Washprimers. 
 
 

 
Préparation de la surface 
  
  

Zone du primaire (ponçage) 

 

Étape finale de ponçage au P500 
o Les étapes initiales de ponçage peuvent être réalisées à l'aide d'un 

papier de verre à grain plus grossier (P360 - P400). 
o Ne pas utiliser du papier de verre d'une granularité de plus de 100 de 

différence tout au long de la procédure de ponçage. 
o Pour la préparation détaillée de la surface, voir la fiche technique 

S8.06.02 
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Zone de raccord de la base 

 

Étape finale de ponçage au P1000 
o Les étapes initiales de ponçage peuvent être réalisées à l'aide d'un 

papier de verre à grain plus grossier (P600 - P800). 
o Ne pas utiliser du papier de verre d'une granularité de plus de 200 de 

différence tout au long de la procédure de ponçage. 
o Pour la préparation détaillée de la surface, voir la fiche technique 

S8.06.02 
o Ne PAS utiliser Autowave MM666/MM600 comme pré-couche car 

cela modifie l’intensité de la couleur OE. 
o Une couche intermédiaire transparente peut être utilisée comme pré-

couche. La laisser sécher complètement avant d'appliquer la teinte de 
base. 

 

 
 

 
Nettoyage de la surface : nettoyer la surface avec un nettoyant de surface 
approprié.  
 
 
 

 
 
Application de la couche de fond 
 

 

100 parts par volume de couche de fond 
10-20 parts par volume d'Activator WB 

 

 

Utiliser la réglette de mesure Sikkens 

14 Bleu 

 

 

Réglage du pistolet de pulvérisation : Pression d'application : 

1,3 - 1,5 mm 1,8 bar à l'admission d'air 

 HVLP : max. 0,6 - 0,7 bar à la buse 
 

 

Appliquer la couche de fond jusqu'à couverture complète, en laissant 
évaporer entre chaque couche, et appliquer un voile de placement. 
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Faire évaporer en augmentant le débit d'air, jusqu'à séchage complet entre 
chaque couche.  
Laisser évaporer le voile de déplacement jusqu'à séchage complet avant 
d'appliquer la couche intermédiaire. 
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Application de la couche intermédiaire 
 

 

100 parts par volume de couche intermédiaire 
20-30 parts par volume d'Activator WB 

 

 

Utiliser la réglette de mesure Sikkens 

14 Bleu 

 

 

Réglage du pistolet de pulvérisation : Pression d'application : 

1,3 - 1,5 mm 1,8 bar à l'admission d'air 

 HVLP : max. 0,6 - 0,7 bar à la buse 
 

 

Appliquer le nombre de couches intermédiaires jusqu'à obtenir la couleur 
souhaitée, et laisser évaporer entre chaque couche jusqu'à ce qu'elle 
devienne mate. 
Utiliser la matrice comme indication du nombre de couches nécessaires.  
  

 

 

Faire évaporer en augmentant le débit d'air, jusqu'à séchage complet entre 
chaque couche et avant d'appliquer le vernis. 

 
Vernis 
  

 

Se reporter à la fiche technique Vernis 

 

 

Utiliser une protection respiratoire adaptée 
Akzo Nobel Car Refinishes recommande l’utilisation d’un respirateur à 
adduction d'air. 
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Remarques 
  

 

 Veiller à l’évaporation complète de chaque couche. 
 L’application une couleur tri-couche est similaire à l'application d'une 

couleur nacrée tri-couche. Pour plus d'informations, voir le Bulletin 
technique concernant le processus d'application d'Autowave 2.0 3-
couches nacrées 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S. 
Adresse : Rue Jean Cassé – Bât 139, 60762 Montataire Cedex, France 
Tél. : 00333 44 28 53 00 
 
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL 
 
IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n’ont pas pour ambition d’être exhaustives et sont fondées sur l’état actuel 
de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement 
recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l’adéquation du produit à 
l’usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se 
conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce 
produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre 
moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou l’état du support ou les nombreux facteurs 
susceptibles d’affecter l’utilisation et l’application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, 
nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation 
du produit.  Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une 
copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications 
de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe 
de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit. 
 
Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un 
contrat de licence avec Akzo Nobel. 
Siège 
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.sikkensvr.com 

 


