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Beskrivelse.

Reparationssystem for følgende 3 lags farver som er baseret på AW 2.0 MM3360 binder:

Ø FA12:RR
Ø FA16:R3
Ø MAZ41V
Ø MAZ46V
Ø LEX3T5
Ø HON9880
Ø HON9881
Ø HON9885
Ø GMA15: G1E
Ø GMA17: GPJ
Ø RNNP

Afhængig af forskellige antal påførte lag opnås en speciel farveeffekt, baseret på
følgende:

- AW2.0 Base underlagsfarven.
- AW2.0 MM3360 Effektfarven.
- Klarlak.

BEMÆRK: Dette tekniske datablad gælder ikke for farver, der indeholder AW 2.0
MM666 i recepten.
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Kontroller farven ved at opsprøjte prøveplader.

Underlagsfarven:
Påfør underlagsfarven til komplet dækning, og påfør et støvlag for optimal pigment-
orientering. Alle lag skal være helt tørre, før det næste lag påføres. Underlagsfarven skal
påføres som standard Autowave 2.0.

Effektfarven:
Den nøjagtige farvetilpasning opnås ved at opsprøjte et antal farveeksempler.
Farvetilpasningen afhænger af de antal lag der er påført af effektfarven. Påfør
opsprøjtningspladerne ifølge nedenstående beskrivelse.

Bemærk:
- Denne beskrivelse indikerer antal lag af effektfarven: Påfør altid et antal

farveprøve med minimum 1 lag mindre og minimum 1 lag mere end der er
beskrevet.

- Påføringen vil variere afhængig af temperaturen, luftfugtigheden, ventilationen og
personen der påfører farven, og derfor kan dette have indflydelse på antallet af
lagene af effekfarven.

Effektfarve. CBP
Anbefalet.

1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag

FA12:RR CBP013 P
FA16:R3 P
MAZ41V CBP036 P
MAZ46V P
LEX3T5 CBP040 P
HON9880 CBP049 P
HON9881 P
HON9885 P
GMA15: G1E CBP036 P
GMA17: GPJ CBP036 P
RNNP CBP036 P

Afluft i 15-20 minutter ved 20°C før der påføres klarlak. Og påfør klarlakken efter det
respektive tekniske datablad.

Autolakeren kan vælge den bedste farvetilpasning ud fra disse farveprøver.
- Nummerere hver prøveplade med antal lag af effektfarven.

SPRØJT IKKE HVER OPSPRØJTNINGSPLADE SEPERAT.
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Egnede underlag.

Alle eksisterende OEM - lakeringer.
Alle Sikkens bundbehandlingsprodukter med undtagelse af Washprimer.

Forbehandling.

Primer (Fylder) område:
Afsluttende slibning med P500.

o Indledende slibetrin kan udføres med grovere slibning med; P360 - P400
o Respekter at der maksimum må være 100 grovheder eller mindre

imellem trinnene i slibeprocessen.
o For detaljeret forbehandling se tekniskdatablad TDS S8.06.02

Basefarve sammensprøjtningsområde:
Afsluttende slibning med P1000.

o Indledende slibetrin kan udføres med grovere slibning med P600 - P800
o Respekter at der maksimum må være 200 grovheder eller mindre

imellem trinnene i slibeprocessen.
o For detaljeret forbehandling se teknisk datablad S8.06.02
o Anvend ikke Autowave 2.0 MM666 / MM600 som

sammensprøjtningsunderlag; Det vil ændre dybden i OEM - farven.
o Klarlak kan anvendes som sammensprøjtningsunderlag; Den skal tørres

komplet, inden der påføres underlagsfarve.

Overfladerengøring: Fjern forureninger med et egnet
overfladerengøringsmiddel. M700 / M200.
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Påføring af underlagsfarven.

100 Dele Autowave 2.0 underlagsfarve.
10-20 Dele Activator WB.

Anvende blandepind.

14 Blå.

Sprøjtepistol: Påføringstryk:
1.3 –1.5 mm. 1.8 bar ved pistolen.

HVLP max 0.6-0.7 bar ved
lufthætten.

Påfør underlagsfarven til den er helt dækket, afluft imellem lagene og
afslut med et støvlag.

Afluft imellem lagene indtil hvert lag er helt tørt ved at øge ventilationen.
Støvlaget skal afluftes, til det er helt tørt, før effektfarven påføres.
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Påføring af effektfarven.

VIGTIGT!  Farven bør anvendes samme dag, som den er blandet.

100 Dele Autowave 2.0 effektfarve.
20-30 Dele Activator WB.

Anvend blandepind.

14 Blå.

Sprøjtepistol: Påføringstryk:
1.3 –1.5 mm 1.8 bar ved pistolen.

HVLP max 0.6-0.7 bar ved
lufthætten.

Påfør det antal lag af effektfarven, som er nødvendig for at opnå den
ønskede farvetilpasningen, afluft imellem hver lag indtil det er helt mat.
Anvend de opsprøjtede farveprøverne til at vælge det nødvendige antal
lag.

Afluft til overfladen er helt tør, før påføringen af klarlak, ved at øge
ventilationen.

Påføring af klarlak.

Se det respektive tekniske datablad.

Anvend egnet åndedrætsværn.
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en frisklufthelmaske.
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Bemærk.

· Vær sikker på, at alle lag er komplet afluftet.
· Påføring af 3 lags Candy farver er den samme som ved 3 Pearl

effekt farver. For yderligere information se den Tekniske Bulletin
Autowave 2.0 3 Lags Pearl påføringsproces.

EB
Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).
Se teksten på produktetiketten.
Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og
sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.
Adresse: Mediavägen 1
S-135 27 Tyresö Sverige
Postboks: Box 224
Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT:  Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender
dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de
oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og
lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig
i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre
faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke accepterer noget ansvar  overhoved for
egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået  under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge
vores standartbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under
opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for
anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad  er varemærker af eller med licens af  Akzo Nobel.
Hovedkontor:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com
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